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C.A 6500  |  ENREGISTREURS DE DONNÉES  

INTERFACE  INTUITIVE & LISIBLE

MULTIPLES POSSIBILITÉS

Ecran LED tactile & 
personnalisable pour 
une commande rapide & 
une meilleure lisibilité

De 3 à 144 voies d’enregistrement 
dont 96 voies externes possibles

SÛR & RAPIDE

> Données sécurisées
> Vitesse d’acquisition 100 ms

OUVERT  & COMMUNICANT 

> Ethernet en standard
> Modbus maître, Serveur web

FONCTIONNALITES AVANCEES  

DESIGN COMPACT & ROBUSTE  

> Entrée comptage d’impulsion 
> Math & Logique
> Batch – Gestion de lots
> FDA 21 CFR part11
> Ecrans Personnalisables
> Multilingue, 19 langues

> IP65 
> Profondeur de boîtier réduite

Les avantagesLes avantages

La Gamme C.A 6500 
enregistre, visualise et surveille 
l’ensemble de vos données pour 
un contrôle sur site ou à distance

   Une gamme d’enregistreurs complète 
    et sûre

La gamme PYROtracer C.A 6500 est une gamme 
d’enregistreur de données sans papier nouvelle 
génération bénéficiant des dernières évolutions 
technologiques et d’une robustesse accrue.

Rapidité, précision, sécurisation des données, 
configuration simple, exploitation aisée des 
données, ouverture réseau sont autant de 
caractéristiques qui vous permettront d’avoir une 
utilisation optimale de vos PYROtracer.

Composée de 3 enregistreurs, la gamme 
C.A 6500 répond à chaque besoin. Elle offre 
une capacité d’enregistrement étendue de 3 
à 144 voies (dont 96 voies externes) avec des 
temps d’acquisition de 100ms par voie pour 
les applications les plus exigeantes. 

  Coût d’exploitation réduit 

La gamme C.A 6500 vous permet d’orienter 
votre choix sur l’enregistreur qui correspond 
le mieux à vos besoins du standard au plus 
puissant  : C.A 6510, C.A 6520, C.A 6530,  tout 
en respectant votre budget.
Sa faible profondeur vous permettra de faire 

des économies lors de l’intégration. 
Sa forte capacité en voies (24 voies dans le format 
144x144, 144 voies dans le format 288x288 dont 96 
voies externes), réduira le nombre d’enregistreur à 
utiliser dans votre installation.

  Facilement adaptable à votre procédé 

A l’aide du logiciel Panel STUDIO, l’utilisateur peut 
recréer son procédé. Les écrans personnalisés 
vous permettent de visualiser tout ou partie de 
votre installation sur l’écran du C.A 6500.
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C.A 6500  | LA GAMME

Performante et puissante, la famille C.A 6500 offre la possibilité d’une acquisition complète 
des données, d’une visualisation parfaite doublée d'un archivage hautement sécurisé des 
données.

Gamme C.A 6500 : 
une solution adaptée à chaque besoin !

Principaux domaines d’application

LA GAMME

C.A 6510

C.A 6520

C.A 6530

Rapport prix/ 
performance

3 ou 6 voies

144x144

4,3"

Capacité 
et puissance 

de calcul

48 voies et
96 voies externes

288x288

12,1"

Atout

Voies

Format

Ecran

LA GAMME

C.A 6510
C.A 6520

C.A 6530

Rapport Prix/ 
Performance

3 ou 6 voies

144x144

+4,3"

Capacité 
et puissance 

de calcul

48 voies et
96 voies externes

288x288

++12,1"

Atout

voies

Format

Ecran

Sa puissance

24 voies et 
48 voies externes

144x144

++5,6"

Sa puissance

24 voies et 
48 voies externes

144x144

5,6"

0

0

La Gamme
La Gamme PYROtracer C.A 6500 est composée 
de 3 modèles d’enregistreurs, de l’entrée de 
gamme au plus complet pour convenir à chaque 
application

 Traitement Thermique 

  Pharmacie

 Agro-Alimentaire 

  Santé

 Laboratoire 

 Traitement de l'eau

 Chimie

Traitement 
de l'eau
Traitement 
de l'eau

Version portable

Le PYROtracer est aussi disponible en version 
portable,  facile à transporter aussi bien dans 
vos ateliers que sur des sites extérieurs.
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C.A 6500  | 

  Configuration et exploitation de 
l’historique des données 

      avec OBSERVER

►  Configuration des enregistreurs C.A 6500 
hors ligne ou en ligne.  

►   Lecture des données cryptées, visualisation et 
analyses sur PC via l’enregistreur en utilisant 
le connecteur RJ45 ou via  le réseau Ethernet.

Les données peuvent être exportées au format CSV.

  Visualisation et surveillance en temps réel 
      avec PYRODAQ*
 

►  Visualisation en temps réel pour une analyse 
claire et précise  des données.  

►  Visualisation en mode historique pour une 
étude plus approfondie.

Possibilité d’afficher sur un même PC les données 
de plusieurs enregistreurs . 
*en option 

   Garder toujours un œil sur votre process 
avec le Serveur web 

►  Grâce au serveur web intégré, il est possible de 
visualiser les courbes et données des C.A 6500  
de n’importe quel endroit dans le monde.

 LOGICIELS & SÉCURITÉ  

Gestion & affichage des données 

Sécurité des données

 Conforme à la 21 CFR Part  11

La gamme C.A 6500 suit les recommandations de la 
« Food & Drug Administration (FDA) » concernant la 
norme 21 CFR Part 11 pour l’enregistrement et les 
signatures électroniques. (en version FA1)
La notion d’expiration des mots de passe est gérée 
par cette version FA1.

  Fiabilité -  Clé de sécurité

Pour éviter tout accès non autorisé à la carte 
mémoire, les C.A 6500 disposent d’une clé de 
sécurité mécanique en face avant.

   Gestion de lots et traçabilité

L’option gestion de lots permet d’enregistrer 
les données des procédés Batch. Le numéro de 
lot est unique, il est complété par 3 champs de 
commentaires libres pour l’utilisateur.

Toutes les informations peuvent être saisie 
directement sur 
l’écran, à l’aide 
d’un clavier ou en 
utilisant un lecteur 
de code barre.

Friendly functions in recorders

Configuration in Tree Layout is easy for operation

Handwriting messages are handy for users

Circular display (PR30 only)

AI:   Analog input is offered various log speed in 100ms, 1, 2, 5, 10, 20, 30 Sec, 1, 2 Min/Dot.

DI:   Digital input is offered either normal Logic or high frequency Pulse. 

AO:  In analog output, mA or V and its Expression can be defined.

DO:  Digital output/relay output can be enabled.  Each DO card has 6 relays.  

Display:  Various display speeds are available in 100ms, 1, 2, 5, 10, 20, 30 Sec/Dot, or 1, 2, 10, 

30 Min/Page, 1, 2, 4, 8, 12 Hour/Page, or 1 Day/Page. 

Timer:   Timer in Countdown, Repeat Countdown, Daily, Weekly or Monthly base, and various jobs 

can be defined.

Clock:  Date Style of MM/dd/yy or dd/MM/yy, Time Synchronize via Internet, and Summer Saving 

Time can be defined.

Communication:   Web Server and Email functions are available in Communication in Stan-

dard firmware.

Instrument:   Brightness adjustment and Screen Saver are available in Instrument.

Password:   If Normal Security is chosen, then only one password is offered.  If high Security of 

CFR-21 is chosen, then 9 levels of password can be defined.

Demo:   Enable or disable the demonstration.

Auto-output:  Automatic output can be set to specify the printer, to print Historical data & Report 

data in specified period of time.

System information:   It gives Firmware version number, Internal & External memory status, IP 

address, and IO card status of each Slot.

Calibrate:   Sometimes the field calibration is required for high accuracy.  In this case, a qualified 

engineer can do the necessary calibration.

0
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Standard version of Firmware 

For some industries preferred circular 
display, PR30 can offer this unique 
feature and set the display speed for 
each page/circle in 30 minutes, 1, 2, 
4, 8, 12 hours,1, 2 days, or 1, 2, 4 
weeks. 

76
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   Ecran personnalisable

Simplifiez l’interface  « opérateur  »!
Le logiciel Panel Studio permet de personnaliser 
vos process de production sur l'écran de vos 
enregistreurs. (en option)

► Création de synoptique d’installation 

►   Mise à disposition d‘une bibliothèque 
d’objets et d’images prêts à l’emploi

  Ecriture directe sur l’écran 

Un bon moyen pour ne pas perdre ses notes !
A l’aide d’un stylet écrivez directement sur l’écran 
de l’enregistreur. Vos notes seront archivées 
dans la mémoire interne et en regard des points 
que vous souhaitez mettre en évidence. 

  Ecran tactile

Pratique, le PYROtracer 
est doté d’écran tactile 
pour une commande 
rapide.
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C.A 6500  | INTERFACE & COMMUNICATION

  Multiple connexions externes

Par l’intermédiaire des ports USB, la gamme 
C.A 6500 dispose de plusieurs entrées pour la 
connexion de périphériques informatiques.

► clavier,                                        
► clés USB                            ► souris  
► lecteur codes barres        ► imprimante
          

  Communications Ethernet 

Le PYROtracer permet d’établir des 
communications Ethernet en standard. 
Il prend en compte les protocoles FTP, TCP/ IP 
et http. Il est donc facilement intégrable aux 
réseaux locaux 

Interface utilisateur pratique et intuitive

Enregistreur communicant

  Vues Opérateur 

En plus des vues 
traditionnelles, le 
C.A 6530 offre la 
possibilité  d’avoir des 
vues circulaires. 

La vitesse d’affichage sur 
chaque page peut être configurée de 30 minutes à 
plusieurs semaines 
vous permettant d’avoir une vue claire de l’évolution 
de votre procédé.

USB

Bouton
marche/Arrêt

Carte SDCarte SD

Communication
RS485
SubD

AlimentationAlimentationPort USB

Friendly functions in recorders

Configuration in Tree Layout is easy for operation

Handwriting messages are handy for users

Circular display (PR30 only)

AI:   Analog input is offered various log speed in 100ms, 1, 2, 5, 10, 20, 30 Sec, 1, 2 Min/Dot.

DI:   Digital input is offered either normal Logic or high frequency Pulse. 

AO:  In analog output, mA or V and its Expression can be defined.

DO:  Digital output/relay output can be enabled.  Each DO card has 6 relays.  

Display:  Various display speeds are available in 100ms, 1, 2, 5, 10, 20, 30 Sec/Dot, or 1, 2, 10, 

30 Min/Page, 1, 2, 4, 8, 12 Hour/Page, or 1 Day/Page. 

Timer:   Timer in Countdown, Repeat Countdown, Daily, Weekly or Monthly base, and various jobs 

can be defined.

Clock:  Date Style of MM/dd/yy or dd/MM/yy, Time Synchronize via Internet, and Summer Saving 

Time can be defined.

Communication:   Web Server and Email functions are available in Communication in Stan-

dard firmware.

Instrument:   Brightness adjustment and Screen Saver are available in Instrument.

Password:   If Normal Security is chosen, then only one password is offered.  If high Security of 

CFR-21 is chosen, then 9 levels of password can be defined.

Demo:   Enable or disable the demonstration.

Auto-output:  Automatic output can be set to specify the printer, to print Historical data & Report 

data in specified period of time.

System information:   It gives Firmware version number, Internal & External memory status, IP 

address, and IO card status of each Slot.

Calibrate:  Sometimes the field calibration is required for high accuracy.  In this case, a qualified 

engineer can do the necessary calibration.
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Standard version of Firmware 

For some industries preferred circular 
display, PR30 can offer this unique 
feature and set the display speed for 
each page/circle in 30 minutes, 1, 2, 
4, 8, 12 hours,1, 2 days, or 1, 2, 4 
weeks. 
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Ethernet 
RJ45
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C.A 6500  |  UN ENREGISTREUR ADAPTABLE  

Enregistreur  évolutif

Application, supervision globale d’une installation 

   Extension le « PLUG & PLAY » 

Ajouter des entrées/sorties n’a jamais été aussi 
simple !

Les modules d’entrées/sorties sont « Plug 
and Play » et reconnus automatiquement par 
l’enregistreur.
Le contenu des « slots » est visible directement 
sur l’écran de configuration.

en MODBUS Maître

  Architecture réseau  

Avec l’option Modbus maître, la gamme C.A 6500 est ouverte vers l’extérieur.
Des périphériques esclaves peuvent être connectés et leurs données enregistrées sur le C.A 6500 
en  bénéficiant des avantages de l’enregistreur (stockage de données sécurisées, consultables à 
distance...) 

Ces périphériques se comportent comme des entrées externes. Jusqu’à 96 entrées externes peuvent 
être gérées en fonction de l’enregistreur utilisé.
Il est aussi possible de piloter ces périphériques via l’écran tactile des enregistreurs C.A 6500.

Exemple d’utilisation: changer la consigne d’un régulateur, acquitter des alarmes à distance.
Sur le réseau ETHERNET et en liaison série, la gamme C.A 6500 peut être maître ou esclave selon 
vos besoins.
Dans cet exemple : le C.A 6500 est maître liaison MODBUS RTU et maître réseau ETHERNET.
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C.A 6500  | 

Entrées/Sorties
Nombres d'entrées universelles 3-6 3-6-12-18-24 6-16-18-24-30-36-42-48
Nombre d'entrées externes 24 48 96

Type d'entrées 

> Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M 
> �RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, Pt1000 

(α=0,00385),  Pt50, Pt100(α=0,00391)
> �Cu10 (α=0,00427), Cu50, Cu100 (α=0,00427, α=0,00428), Ni100, Ni200, 

Ni500, Ni1000 (α=0,00428)
> Universelles: mA, V, mV 

►
> Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M 
> �RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, Pt1000 (α=0,00385),  Pt50, Pt100(α=0,00391)
> �Cu10 (α=0,00427), Cu50, Cu100 (α=0,00427, α=0,00428), Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000 (α=0,00428)
> Universelles: mA, V, mV 

Entrées Digitales Jusqu'à 6 Jusqu'à 12 Jusqu'à 18
Entrées Impulsions Jusqu'à 6 Jusqu'à 12 Jusqu'à 18
Sorties Relais Jusqu'à 6 Jusqu'à 12 Jusqu'à 24
Vitesse d'acquisition Jusqu'à 100ms par voie Jusqu'à 100ms par voie Jusqu'à 100ms par voie
Fonctions avancées
Voies Mathématiques 15 40 60
Ecrans personnalisés + Logiciel Panel Studio en option en option en option
Gestion de lots              en option en option en option
FDA 21CFR Part11 en option en option en option
Visualisation
Nombre de trace par page 6 6 10
Nombre de pages 8 20 21
Ecran
Ecran (haute luminosité) écran couleur TFT tactile de 4,3" écran couleur TFT tactile de 5,6" écran couleur TFT tactile de 12,1" 
Résolution 480x272 640x480 1024x768
MTBF rétroclairage à 25°C (Lum. Max) 30 000 heures 30 000 heures 60 000 heures
Rétroéclairage LEDs avec ajustement de la luminosité LEDs avec ajustement de la luminosité LEDs avec ajustement de la luminosité
Economiseur d'écran 1 à 60mn 1 à 60mn 1 à 60mn
Mémoire
Processeur ARM Cortex-A8, 1GHz ARM Cortex-A8, 1GHz ARM Cortex-A8, 1GHz
Mémoire Flash interne 256 MB 256 MB 256 MB
RAM 256 MB 256 MB 256 MB
Slot Carte SD oui oui oui
Connecteurs USB x2, un en face avant, un à l'arrière x2, un en face avant, un à l'arrière x2, un en face avant, un à l'arrière
Interfaces de communication
Envoi email oui oui oui
Ethernet Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP
RS232 et RS422/485 en option en option en option
Communication Maître en option en option en option
Serveur WEB oui oui oui
Logiciels: configuration & visualisation
OBSERVER PC Historical Viewer + Configuration oui oui oui
PYRODAQ visualisation temps réel en option en option en option
Caractéristique mécaniques
Dimensions (lxHxP) 144x144x189 mm 144x144x189 mm 288x288x189 mm
Profondeur de montage 171 mm 171 mm 171 mm
Découpage armoire (lxH) 137x137 mm 137x137 mm 281x281 mm
Version portable en option en option en option
Alimentation & environnement
Alimentation 11-36VDC ou 90-250VAC 11-36VDC ou 90-250VAC 11-36VDC ou 90-250VAC
IP Protection IP65 Face avant, IP20 Arrière IP65 Face avant, IP20 Arrière IP65 Face avant, IP20 Arrière
Température d'utilisation 0°C à 50°C 0°C à 50°C 0°C à 50°C
Température de stockage -30°C à 70°C -30°C à 70°C -30°C à 70°C
Homologations CE, cULus, RoHS CE, cULus, RoHS CE, cULus, RoHS
Autres paramètres
Système d'exploitation Windows CE version WINCE 6.0 Windows CE version WINCE 6.0 Windows CE version WINCE 6.0
Langues 19 langues embarquées 19 langues embarquées 19 langues embarquées
Bouton Marche/Arrêt oui oui oui
Calibration Calibration sur site possible Calibration sur site possible Calibration sur site possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme 
C.A 6500

C.A 6510
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C.A 6500  | 

Entrées/Sorties
Nombres d'entrées universelles 3-6 3-6-12-18-24 6-16-18-24-30-36-42-48
Nombre d'entrées externes 24 48 96

Type d'entrées 

> Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M
>  RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, Pt1000 

(α=0,00385),  Pt50, Pt100(α=0,00391)
>  Cu10 (α=0,00427), Cu50, Cu100 (α=0,00427, α=0,00428), Ni100, Ni200, 

Ni500, Ni1000 (α=0,00428)
> Universelles: mA, V, mV 

►
> Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M
>  RTD: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, Pt1000 (α=0,00385),  Pt50, Pt100(α=0,00391)
>  Cu10 (α=0,00427), Cu50, Cu100 (α=0,00427, α=0,00428), Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000 (α=0,00428)
> Universelles: mA, V, mV 

Entrées Digitales Jusqu'à 6 Jusqu'à 12 Jusqu'à 18
Entrées Impulsions Jusqu'à 6 Jusqu'à 12 Jusqu'à 18
Sorties Relais Jusqu'à 6 Jusqu'à 12 Jusqu'à 24
Vitesse d'acquisition Jusqu'à 100ms par voie Jusqu'à 100ms par voie Jusqu'à 100ms par voie
Fonctions avancées
Voies Mathématiques 15 40 60
Ecrans personnalisés + Logiciel Panel Studio en option en option en option
Gestion de lots              en option en option en option
FDA 21CFR Part11 en option en option en option
Visualisation
Nombre de trace par page 6 6 10
Nombre de pages 8 20 21
Ecran
Ecran (haute luminosité) écran couleur TFT tactile de 4,3" écran couleur TFT tactile de 5,6" écran couleur TFT tactile de 12,1" 
Résolution 480x272 640x480 1024x768
MTBF rétroclairage à 25°C (Lum. Max) 30 000 heures 30 000 heures 60 000 heures
Rétroéclairage LEDs avec ajustement de la luminosité LEDs avec ajustement de la luminosité LEDs avec ajustement de la luminosité
Economiseur d'écran 1 à 60mn 1 à 60mn 1 à 60mn
Mémoire
Processeur ARM Cortex-A8, 1GHz ARM Cortex-A8, 1GHz ARM Cortex-A8, 1GHz
Mémoire Flash interne 256 MB 256 MB 256 MB
RAM 256 MB 256 MB 256 MB
Slot Carte SD oui oui oui
Connecteurs USB x2, un en face avant, un à l'arrière x2, un en face avant, un à l'arrière x2, un en face avant, un à l'arrière
Interfaces de communication
Envoi email oui oui oui
Ethernet Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP
RS232 et RS422/485 en option en option en option
Communication Maître en option en option en option
Serveur WEB oui oui oui
Logiciels: configuration & visualisation
OBSERVER PC Historical Viewer + Configuration oui oui oui
PYRODAQ visualisation temps réel en option en option en option
Caractéristique mécaniques
Dimensions (lxHxP) 144x144x189 mm 144x144x189 mm 288x288x189 mm
Profondeur de montage 171 mm 171 mm 171 mm
Découpage armoire (lxH) 137x137 mm 137x137 mm 281x281 mm
Version portable en option en option en option
Alimentation & environnement
Alimentation 11-36VDC ou 90-250VAC 11-36VDC ou 90-250VAC 11-36VDC ou 90-250VAC
IP Protection IP65 Face avant, IP20 Arrière IP65 Face avant, IP20 Arrière IP65 Face avant, IP20 Arrière
Température d'utilisation 0°C à 50°C 0°C à 50°C 0°C à 50°C
Température de stockage -30°C à 70°C -30°C à 70°C -30°C à 70°C
Homologations CE, cULus, RoHS CE, cULus, RoHS CE, cULus, RoHS
Autres paramètres
Système d'exploitation Windows CE version WINCE 6.0 Windows CE version WINCE 6.0 Windows CE version WINCE 6.0
Langues 19 langues embarquées 19 langues embarquées 19 langues embarquées
Bouton Marche/Arrêt oui oui oui
Calibration Calibration sur site possible Calibration sur site possible Calibration sur site possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C.A 6520 C.A 6530
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C.A 6510 & C.A 6520  | 

10

CODIFICATION & DIMENSIONS

  Codification

 Dimensions

Alimentation
A 
B 

90-250V 50/60Hz
11-36 Vdc

Communication
0 
1 
2 

Ethernet Standard
Ethernet + RS232
Ethernet + RS422/485

Fonctions Avancées
0 
1 

2 
3

Standard
FA1 Fonctions Maths-Modbus Maître - Batch  
- 21 CFR Part 11
FA2 Ecran personnalisé - Logiciel Panel Studio
FAI3 = FA1 + FA2

Logiciel de visualisation
0 
1

Logiciel Historical Viewer & Configuration - Observer
Logiciel Data Acquisition Studio (Real time Viewer-Pyrodaq)

Montage
0 
1 
2 
3

Encastré sans interrupteur M/A
Encastré avec interrupteur M/A
Portable + cordon UL & CSA
Portable + cordon VDE

Archivage
0 
1 
2 
3
4

Sans      
Carte SD 16Go
Carte SD 32Go
Clé USB 16Go
Clé USB 32Go

Certificat de calibration
0 
1

Sans
Certificat de calibration

Produits
Nb
Voies Entrées/ Sorties

C.A 6510

3
0 | Non fourni
6 | 3 relais + 3 DI

6

0 | Non fourni
1 | 6 relais
3 | 6 DI
6 | 3 relais + 3 DI
7 | 6 relais + 6 DI

3

0 | Non fourni
6 | 3 relais + 3 DI
C |  3 relais + 3 DI 

+ 6 AO

6

0 | Non fourni
1 | 6 relais
3 | 6 DI
5 | 6 AO
6 | 3 relais + 3 DI
7 | 6 relais + 6 DI
A | 6 relais + 6 AO
B | 6 DI + 6 AO
C |  3 relais + 3 DI 

+ 6 AO

12

0 | Non fourni
1 | 6 relais
2 | 12 Relais
3 | 6 DI
4 | 12 DI
5 | 6 AO
6 | 3 relais + 3 DI
7 | 6 relais + 6 DI
8 | 9 Relais + 3 DI
9 | 3 Relais + 9 DI
A | 6 Relais 
     + 6 AO
B | 6 DI + 6 AO
C |  3 relais + 3 DI 

+ 6 AO

18

0 | Non fourni
1 | 6 relais
3 | 6 DI
5 | 6 AO
6 | 3 relais + 3 DI

24 0 | Non fourni

C.A 6520

C.A 6510 

C.A 6520
Ex. de commande:
C.A 6520, 12 voies, 12 relais, 
alimentation 11 à 36VDC, 
communication: Ethernet+RS422/485, 
fonctions avancées 1, logiciel Pyrodaq, 
montage: encastré avec interrupteur, 
clé USB 32Go, avec un certificat de 
calibration.
► commander :
C.A 6520 -12-2-B-2-1-1-1-4-1
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 CODIFICATION & DIMENSIONS  

  Dimensions
 Codification

Nombre de voies

6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48

Sorties relais
0 
1 
2 
3
4

Non fourni
6 Relais 
12 Relais 
18 Relais 
24 Relais

Entrées Logiques
0 
1 
2 
3 

Non fourni
6 DI 
12 DI 
18 DI 

Sorties Analogiques
0 
1
2

Non fourni
6 AO 
12 AO 

Alimentation
A
B 

90-250V 50/60Hz
11-36 Vdc

Communication
0 
1 
2 

Ethernet Standard
Ethernet + RS232
Ethernet + RS422/485

Fonctions Avancées
0 
1
2 
3

Standard 
FA1 Fonctions Maths-Modbus Maître - Batch - 21 CFR Part 11
FA2 Ecran personnalisé - Logiciel Panel Studio
FAI3 = FA1 + FA2 

Logiciel de visualisation
0 
1

Logiciel Historical Viewer & Configuration - Observer
Logiciel Data Acquisition Studio (Real time Viewer) Pyrodaq 

Montage
0 
1
2 
3

Encastré sans interrupteur M/A
Encastré avec interrupteur M/A
Portable + cordon UL & CSA
Portable + cordon VDE 

Archivage
0 
1 
2 
3
4

Sans
Carte SD 16Go
Carte SD 32Go
Clé USB 16Go
Clé USB 32Go

Certificat de calibration
0 
1

Sans 
Certificat de calibration

Ex. de commande:
C.A 6530, 48 voies, 24 sorties relais,18 entrées logiques DI, 12 sorties analogiques, Alimentation 90 à 250V, communication : 
Ethernet+RS232, fonctions avancées standard, logiciel Pyrodaq, montage portable+cordon VDE, avec carte SD 16Go, avec un 
certificat de calibration ► commander : C.A 6530-48-4-3-2-A-1-0-1-3-1-1
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